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Una junta popular para cualquier 
aplicación marina, con una 
innovadora carcasa de junta 
de repuesto y una placa frontal 
dividida de cambio rápido. La 
EliteSeal de Lasdrop es un caballo 
de batalla probado para casi 
cualquier aplicación que busque 
un bajo mantenimiento y una 
protección sin goteo probada para 
su embarcación.

A popular seal for any marine 
application complete with an 
innovative spare seal housing 
and quick changing split face 
plate. The EliteSeal by Lasdrop is 
a proven workhorse for almost 
any application looking for low 
maintenance and proven dripless 
protection for your watercraft.  

Una guarnizione popolare per 
qualsiasi applicazione marina, 
completa di un innovativo 
alloggiamento per la guarnizione 
di ricambio e di una piastra 
frontale divisa a cambio rapido. 
EliteSeal di Lasdrop è un cavallo 
di battaglia collaudato per quasi 
tutte le applicazioni che richiedono 
una bassa manutenzione e una 
comprovata protezione senza 
gocciolamento per la vostra 
imbarcazione.
 

Un joint populaire pour toute 
application marine, complet avec 
un boîtier de joint de rechange 
innovant et une plaque frontale 
divisée à changement rapide. Le joint 
EliteSeal de Lasdrop est un outil de 
travail éprouvé pour presque toutes 
les applications qui recherchent une 
faible maintenance et une protection 
éprouvée sans égouttement pour 
votre bateau.

“
REF

EJE
SHAFT
ASSE

ARBRE
Ø (“)

Ø EXT
(“)

LASE-100-134 1” 11/34”
LASE-112-212 11/2” 21/2”
LASE-134-212 11/34” 21/2”
LASE-134-3 11/34” 3”
LASE-134-312 11/34” 31/2”
LASE114-214 40 73

mm
 

REF

EJE
SHAFT
ASSE

ARBRE
Ø (mm)

Ø EXT
(mm)

LASE-22-45 22 45
LASE-35-64 35 64
LASE40-67 40 67
LASE-45-67 45 67
LASE-45-73 45 73
LASE-45-76 45 76
LASE-50-76 50 76
LASE-60-90 60 90
LASE35-57 35 57
LASE50-73 50 73

El prensaestopas GEN II está 
equipado con muelle de acero inox 
AISI-316 que proporciona a las 
superficies de sellado una presión 
constante. 
Para compensar cualquier ligero 
desalineamiento, el aro de junta se 
monta en el eje y está en contacto 
constante con la superficie de 
la junta de grafito previniento 
cualquier paso de agua. 
Al no haber contacto de metal 
con metal, se elimina cualquier 
posibilidad de electrolisis.

The GEN II uses a 316-marine grade 
stainless steel spring to provide 
pressure to the seal surface. 
Together, the spring and seal ring 
rotate along with the shaft, and 
remain secured in the Clamp/
Pressure housing. 
Dual U-cup seals, which also rotate 
with the shaft, are seated in the 
inside of the seal ring. 
Because there’s virtually no metal-
to-metal contact, you eliminate the 
risk of electrolysis.  

Il premistoppa GEN II è fornito 
con molle in acciaio inox AISI-316 
e forniscono alle superfici una 
pressione costante. 
Per compensare qualunque 
disallineamento, l’anello della 
guarnizione si monta nell’asse e 
rimane in contatto con la superficie 
della guarnizione di graffite.
Non essendoci più il contatto metallo 
con metallo, si elimina la possibilità 
di elettrolisi.
 

Le presse-étoupe GEN II est fourni 
avec des ressorts en acier inoxydable 
AISI-316 ce qui procure une pression 
constante. sur les surfaces
Pour compenser tout désalignement, 
la bague d’étanchéité se monte dans 
l’axe et reste en contact avec la 
surface du joint en graphite.
Comme il n’y a plus de contact métal 
sur métal, la possibilité d’électrolyse 
est éliminée.
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LASG-112-212 11/2’’ 21/2’’
LASG-112-214 11/2’’ 21/4’’
LASG-112-234 11/2’’ 23/4’’
LASG-112-238 11/2’’ 23/8’’
LASG-112-258 11/2’’ 25/8’’
LASG-112-278 11/2’’ 27/8’’
LASG-112-3 11/2’’ 3’’
LASG-112-312 11/2’’ 31/2’’
LASG-112-314 11/2’’ 31/4’’
LASG-114-134 11/4’’ 13/4’’
LASG-114-2 11/4’’ 2’’
LASG-114-212 11/4’’ 21/2’’
LASG-114-214 11/4’’ 21/4’’
LASG-114-234 11/4’’ 23/4’’
LASG-114-238 11/4’’ 23/8’’
LASG-114-258 11/4’’ 25/8’’
LASG-114-278 11/4’’ 27/8’’
LASG-114-3 11/4’’ 3’’
LASG-114-312 11/4’’ 31/2’’
LASG-118-134 11/8” 13/4’’
LASG-118-2 11/8” 2’’
LASG-118-212 11/8” 21/2’’
LASG-118-214 11/8” 21/4’’
LASG-118-234 11/8” 23/4’’
LASG-118-238 11/8” 23/8’’
LASG-118-3 11/8” 3’’
LASG-134-212 13/4’’ 21/2’’
LASG-134-234 13/4’’ 23/4’’
LASG-134-258 13/4’’ 25/8’’
LASG-134-278 13/4’’ 27/8’’
LASG-134-3 13/4’’ 3’’
LASG-134-312 13/4’’ 31/2’’
LASG-134-314 13/4’’ 31/4’’
LASG-134-334 13/4’’ 33/4’’
LASG-134-4 13/4’’ 4’’
LASG-134-412 13/4’’ 41/2’’
LASG-138-2 13/8’’ 2’’
LASG-138-212 13/8’’ 21/2’’’
LASG-138-214 13/8’’ 21/4’’
LASG-138-234 13/8’’ 23/4’’
LASG-138-238 13/8’’ 23/8’’

mm
 

REF

EJE
SHAFT
ASSE

ARBRE
Ø (mm)

Ø EXT
(mm)

LASG-30-51 30 51
LASG-30-60 30 60
LASG-30-57 30 57
LASG-30-64 30 64
LASG-35-51 35 51
LASG-35-57 35 57
LASG-35-60 35 60
LASG-35-64 35 64
LASG-40-57 40 57
LASG-40-64 40 64
LASG-40-66 40 66
LASG-40-70 40 70
LASG-40-73 40 73
LASG-40-76 40 76
LASG-40-90 40 90
LASG-45-70 45 70
LASG-45-73 45 73
LASG-45-76 45 76
LASG-45-89 45 89
LASG-50-73 50 73
LASG-50-76 50 76
LASG-50-90 50 90
LASG-50-102 50 102
LASG-55-73 55 73
LASG-55-76 55 76
LASG-55-89 55 89
LASG-55-102 55 102

mm
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SHAFT
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Ø (mm)

Ø EXT
(mm)

LASG-60-89 60 89
LASG-60-102 60 102
LASG-60-114 60 114
LASG-65-89 65 89
LASG-65-90 65 90
LASG-65-102 65 102
LASG-65-114 65 114
LASG-65-127 65 127
LASG-70-102 70 102
LASG-70-114 70 114
LASG-70-127 70 127
LASG-75-102 75 102
LASG-75-114 75 114
LASG-75-127 75 127
LASG-80-114 80 114
LASG-80-127 80 127
LASG-80-140 80 140
LASG-85-127 85 127
LASG-85-140 85 140
LASG-85-152 85 152
LASG-90-127 90 127
LASG-90-140 90 140
LASG-90-152 90 152
LASG-90-168 90 168
LASG-100-140 100 140
LASG-100-152 100 152
LASG-100-168 100 168
LASG-100-178 100 178
LASG-100-203 100 203
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LASG-138-278 13/8’’ 27/8’’
LASG-138-3 13/8’’ 3’’
LASG-138-312 13/8’’ 31/2’’
LASG-200-212 2’’ 21/2’’
LASG-200-234 2’’ 23/4’’
LASG-200-278 2’’ 27/8’’
LASG-200-3 2’’ 3’’
LASG-200-312 2’’ 31/2’’
LASG-200-314 2’’ 31/4’’
LASG-200-334 2’’ 33/4’’
LASG-200-4 2’’ 4’’
LASG-200-412 2’’ 41/2’’
LASG-212-312 21/2’’ 31/2’’
LASG-212-314 21/2’’ 31/4’’
LASG-212-334 21/2’’ 33/4’’
LASG-212-4 21/2’’ 4’’
LASG-212-412 21/2’’ 41/2’’
LASG-212-5 21/2’’ 5’’
LASG-212-512 21/2’’ 51/2’’
LASG-214-234 21/4’’ 23/4’’
LASG-214-278 21/4’’ 27/8’’
LASG-214-3 21/4’’ 3’’
LASG-214-312 21/4’’ 31/2’’
LASG-214-314 21/4’’ 31/4’’
LASG-214-334 21/4’’ 33/4’’
LASG-214-4 21/4’’ 4’’
LASG-214-412 21/4’’ 41/2’’
LASG-234-312 23/4’’ 31/2’’
LASG-234-314 23/4’’ 31/4’’
LASG-234-334 23/4’’ 33/4’’
LASG-234-4 23/4’’ 4’’
LASG-234-412 23/4’’ 41/2’’
LASG-234-5 23/4’’ 5’’
LASG-234-512 23/4’’ 51/2’’
LASG-234-6 23/4’’ 6’’
LASG-300-4 3’’ 4’’
LASG-300-412 3’’ 41/2’’
LASG-300-5 3’’ 5’’
LASG-300-512 3’’ 51/2’’
LASG-300-6 3’’ 6’’


